Baranowo, dnia 22.05.2024 r.
S0S.6220.5.2024

OBWIESZCZENIE
WOJTA GMINY BARANOWO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $srodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z p6zn. zm.), oraz zgodnie
z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22024 1., poz. 572)

zawiadamiam

ze w dniu 22.05.2024 r. zostala wydana decyzja Wo¢jta Gminy Baranowo znak:
S0S.6220.5.2024 o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na
,Przebudowie drogi nr 250105W Majdan - Rupin”.

W zwigzku z powyzszym strony moga zapoznac si¢ z trescig decyzji oraz dokumentacjg sprawy
w siedzibie Urzedu Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30
w godzinach pracy urzgdu od poniedziatku do piatku od 7.30 do 15.30, w $rody od 8.30 do
16.30 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogloszenia.

Termin zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogloszen 22.05.2024 r. — 06.06.2024 r.

Wojt Gminy

Marcin Tomasz Wolosz



Baranowo, dnia 22.05.2024 r.
S0S.6220.5.2024

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z p6zn. zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”) §3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzn. zm.), a takze art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2024 r., poz. 572, zwanej dalej ,,Kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2024 r.
Gminy Baranowo i uzyskaniu wymaganych przepisami powyzej ustawy opinii:

1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na ,,Przebudowie drogi nr 250105W Majdan - Rupin”.

2. okreslam istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania tego przedsiewziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich, zgodnie z ktorymi:

1) podczas budowy stosowac¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia budowlane;

2) materialy 1 surowce skladowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod;

3) zaplecze budowy, a w szczego6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢
w materiaty sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie ewentualnych wyciekow paliw;

4) teren inwestycji wyposazy¢é w niezbedng ilo$¢ szczelnych 1 nieprzepuszczalnych
pojemnikow, koszy 1 kontenerow do gromadzenia odpadow;

5) odpady magazynowaé w sposob selektywny, a nastepnie sukcesywnie przekazywac do
odbioru podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami;

6) wode na potrzeby socjalne i do celow technologicznych dostarcza¢ beczkowozami,
ewentualnie pobiera¢ z sieci wodociagowej;

7) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadza¢ do gruntu lub rowow
przydroznych; odprowadzanie ww. wod do odbiornikow prowadzi¢ w sposob nie
powodujacy zalewania terendw sgsiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie,
a zwlaszcza kierunku i natgzenia odptywu ww. wod;

8) scieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych sanitariatow, nie dopusci¢ do ich przepetienia
(systematycznie oprdznia¢ przez uprawnione podmioty);

9) roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkéw gruntowo-wodnych
a w szczegblnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

10) masy bitumiczne na teren przedsigwzigcia dostarcza¢ z wytworni;



11) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dziatania
w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwienia;

12) przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ oglgdzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkow chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac
w kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong gatunkowa;

13) w trakcie robot budowlanych nalezy zachowaé ochrong pni, koron i systemow
korzeniowych drzew 1 krzewdw przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza;

14) zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca skladowania odpadéw/materiatéw)
nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przeksztalconym
antropogenicznie). Zakazuje si¢ sktadowania materialdow budowlanych pod koronami
drzew przeznaczonych do adaptacji;

15) Usuwanie drzew ograniczy¢ do niezbgdnego minimum oraz przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow (tj. z wylaczeniem okresu od 1 marca do 15 wrze$nia) lub w tym okresie
pod nadzorem ornitologicznym, po wczesniejszej opinii ornitologicznej o braku legow;

16) zdjeta urodzajng warstwe gleby zdeponowa¢ w pryzmach, zabezpieczy¢ przed
przesuszeniem w czasie skladowania i wykorzysta¢ do rekultywacji terenu inwestycji po
zakonczeniu jej realizacji,

Uzasadnienie

Gmina Baranowo wnioskiem z dnia 11.04.2024 r. zwrécila si¢ o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na:
,Przebudowie drogi nr 250105W Majdan - Rupin”.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasi¢eg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pdzn. zm.).

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Baranowo wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrotece,
a takze do Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Ostrotece o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania tego przedsigwzigcia na srodowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opinia znak WOOS-1.4220.540.2024.KT
z dnia 29.04.2024 r., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece opinig znak
ZNS.7040.84.2024 z dnia 23.04.2024 r. oraz Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece opinig znak
BS.ZZS.4901.112.2024.JT z dnia 23.04.2024 r. stwierdzili o braku koniecznosci przeprowadzenia
postegpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w opinii wskazal na konieczno$¢
okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia warunkow lub



wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy oo$. Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Ostrotece rowniez wskazat na konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymagan, ktore wymienit w opinii.

W trakcie postepowania administracyjnego zmierzajacego do wydania decyzji Wojt Gminy
Baranowo doktadnie przeanalizowal zebrany w sprawie materiat dowodowy pod katem
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko 1 uwzgledniajac tacznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1
ustawy 00§, poddat analizie:

1)Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem :

a) Skali przedsiewziecia 1 wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,
a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Lokalizacja inwestycji
Gmina Baranowo
Obreb 18 - Majdan
na dziatkach o numerach: 150, 151, 149/1
Obreb 27 - Rupin
na dziatkach o numerach: 254/2, 266/2, 57/3

W ramach inwestycji planuje si¢ przebudowe drogi gminnej na dlugosci okoto 1 459 km.
Przedmiotowa droga taczy miejscowosci Majdan i Rupin. Sgsiadujace dziatki to taki, lasy,
pastwiska oraz grunty rolne. Cze$ciowo droga przebiega przez teren zabudowany. Droga ma
nawierzchni¢ w czgéci zwirowg w czesci gruntowa o zmiennej szerokosci 2,8 — 4,7 m oraz
powierzchniowy system odwodnienia. Miejscowo woda odprowadzana jest do rowoéw drogowych,
ktore w stanie istniejacym sg cze§ciowo zasypane 1 zanieczyszczone. Pod korong drogi znajduje si¢
jeden przepust. Droga na niektérych odcinkach wyjezdzona zostata w gruntach prywatnych.

Zakres dokumentacii projektowej przewiduje:

e  budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

e budowa mijanek,

e budowe poboczy mieszanki kruszyw niezwigzanych,

e budowe zjazdéw bitumicznych i z kruszywa niezwigzanego,
o przebudowe rowdéw odwadniajgcych,

e przebudowe skrzyzowania,

e rozbiorke, budowe przepustu,

e przestawienie kapliczki,

e rozbiorke i przebudowe skarp,

Parametry techniczne drogi:
e klasa drogi — D,

e szerokos¢ jezdni — 4,5 m (lokalnie na tukach wystepuja poszerzenia jezdni),
e szerokos¢ jezdni na wysoko$ci mijanki — 5,0 m,

e  szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszyw niezwigzanych — 0,75 m,

o szerokos$¢ zjazdow — 4,5 m.



Ze wzgledow bezpieczenstwa i zapewnienia normatywnych spadkow, umozliwiajacych
sprawne odwodnienie, zajdzie konieczno$¢ korekt drogi w profilu podluznym. Skrzyzowania
zaprojektowano jako zwykle przy zachowaniu warunkéw zgodnych z obowigzujacym przepisami
technicznymi.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdélnosci kumulowania si¢ oddzialywan

przedsiewzie¢ realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacije

przedsiewziecia oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktoérych oddzialywania
mieszcza si¢ w obszarze planowanego przedsigwzi¢cia w zakresie w jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w przedtozonej dokumentacji, w rejonie inwestycji brak jest
przedsiewzie¢, ktorych oddzialywania mogtyby si¢ kumulowac z planowanym przedsiewzigciem.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobOw naturalnych., w tym gleby, wody
1 powierzchni ziemi:

Zasoby srodowiskowe, ktére moga by¢ wykorzystane podczas realizacji i1 eksploatacji
przedsigwzigcia to: woda i kruszywa. Podczas prac drogowych woda bedzie pochodzita ze zrodet
nieodnawialnych — wodociag. Zuzycie energii elektrycznej i wody na potrzeby zaplecza budowy
bedzie niewielkie 1 nie pociagnie za sobg budowy dodatkowej infrastruktury techniczne;.

Wody opadowe zostang odprowadzone z jezdni powierzchniowo i zagospodarowane w istniejagcym

pasie drogowym. W obrebie przepustu woda zebrana bedzie do rowu.

Przewiduje si¢ wprowadzanie $ciekéw do srodowiska:

e w trakcie budowy ewentualnie moga by¢ wytwarzane w ramach zaplecza budowy z obiektow
socjalnych w niewielkiej ilo§ci umozliwiajacej ich biezace usuwanie przez odpowiednie stuzby,

e w trakcie eksploatacji projektowanego odcinka odprowadzane beda wody opadowo roztopowe,

Na etapie budowy przewiduje si¢ wykorzystanie surowcoOw (materialdw) budowlanych

niepogarszajacych lokalnego $rodowiska w stosunku do stanu istniejgcego jak: kruszywa (zwir,

piasek), cement, prefabrykaty betonowe, rury przepustowe, beton asfaltowy, oraz inne niezbedne

do wykonania inwestycji.

Szacunkowe zapotrzebowanie na podstawowe surowce do realizacji inwestycji:

e mieszanka kruszyw niezwigzanych (podbudowa drog i zjazdow, pobocza, zjazdy na pola) —
2 800 m’,

e beton asfaltowy (jezdnia, zjazdy na zabudowane posesje i na drogi boczne) — 7 010 m?,

¢ inne materialy niezb¢dne do wykonania calego zakresu robot.

Szacunkowe zapotrzebowanie na wode do realizacji inwestycji wynosi: 1 000 m>.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do realizacji inwestycji wynosi: 500 m°>.

Materialy i wyroby przewidziane do wbudowania posiada¢ beda dokumenty dopuszczajace je

zgodnie z przepisami do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Faza eksploatacji bedzie pociagala za sobg wykorzystanie nastgpujagcych materiatow:

e woda do oczyszczania drogi— zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

e materialy do zimowego utrzymania drog (piasek, sol. Itd.) — zuzycie uzaleznione od okresu
zimowego utrzymania drog,



e materiaty do utrzymania oznakowania poziomego (farby, masy do oznakowania grubo i cienko
warstwowego, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych,

e materiatly do utrzymania oznakowania pionowego i elementéw bezpieczenstwa ruchu (znaki
drogowe, stupki, bariery ochronne, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac utrzymaniowych
(zniszczenia gtdéwnie w wyniku kolizji),

e materialy do utrzymania nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdow, (mieszanki bitumiczne,
betonowe elementy prefabrykowane, kruszywo, itd.) — zuzycie uzaleznione od zakresu prac
utrzymaniowych,

¢ inne materialy niezb¢dne do utrzymania drogi w nalezytym stanie technicznym,

e paliwo do napedu pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze— zuzycie uzaleznione od natgzenia
ruchu i pojazdéw poruszajacych si¢ po niej.

d) emisji 1 wystepowania innych ucigzliwosci:

Przewiduje si¢ nastepujace wpltywy zwigzane z realizacjg projektu:

e cmisja halasu - planuje si¢ przeszkolenie zatogi oraz odpowiednig organizacje pracy,
pozwalajaca unikng¢ zwigkszonej emisji hatasu w porach najbardziej ucigzliwych dla
mieszkancow. Prace budowlane prowadzone bedg od godziny 6.00 do 22.00,

e zapylenie - przewiduje si¢ polewanie woda powierzchni i materialdw mogacych powodowac
najwigksze zapylenie,

e cmisja spalin - zanieczyszczenie spalinami, bedzie zamykalo si¢ praktycznie w granicach
inwestycji, poniewaz plac budowy bedzie zlokalizowany wiasnie tam. Ucigzliwosci zwigzane
z emisjg zanieczyszczen bedg miaty charakter przejsciowy, a nie dlugoterminowy,

e mozliwe awarie sprzetu i zwigzane z tym wycieki paliwa, oleju i innych substancji - zapewnione
zostang odpowiednie srodki zapobiegania, jak: trociny, piasek, stoma, szmaty,

e wibracje pochodzace od cigzkiego sprzetu - zostang ograniczone do niezbg¢dnego minimum,

e utrudnienia w ruchu - wyznaczone zostang najbardziej korzystne drogi dojazdowe i objazdowe.
Zostang one bardzo doktadnie opisane i1 oznaczone,

e wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne - jako gléwny czynnik zagrozenia zidentyfikowana
zostala mozliwoé¢é wyciekow substancji ptynnych z maszyn w czasie awarii. Srodki
zapobiegania skutkom takich awarii zostang zapewnione w postaci: trocin, piasku, stomy
i szmat. Ponadto w trakcie realizacji przedsiewzigcia podejmowane beda dziatania zmierzajace
do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych (olejéw, benzyn).
Zapobieganie zanieczyszczeniu zwigzane bedzie glownie z taka organizacjg zaplecza budowy,
aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatéw budowlanych, ktére mogtyby
przedosta¢ si¢ do s$rodowiska gruntowo-wodnego wraz ze sptywem wod opadowych.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Racjonalna gospodarka odpadami
powstatymi podczas prac budowlanych oraz ich odbior przez wyspecjalizowane firmy
posiadajace uprawnienia i dziatajagce w mysl ustawy o odpadach sa dziataniami wystarczajaco
chronigcymi $rodowisko. Odpady budowlane beda poddane segregacji i skladowane
w wydzielonym miejscu w szczelnych i oznaczonych kontenerach w maksymalnym oddaleniu
od ciekow. Bedzie zapewniony regularny odbior odpaddéw przez uprawnione firmy. Zaplecze
budowy bedzie zlokalizowane w granicach terenu objetego inwestycja. Szczegotowa lokalizacja



miejsc postojowych dla maszyn budowlanych, zaplecza socjalnego oraz miejsc sktadowania
odpadow 1 mas ziemnych zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy
i opracowywania harmonogramu robdt w porozumieniu z inwestorem.

e wplyw na krajobraz - zmiany krajobrazu na skutek czasowego zajecia terendw o innym
dotychczasowym uzytkowaniu pod plac budowy i towarzyszaca mu infrastrukture, a takze
wzmozonego ruchu pojazdéw i cigzkiego sprzetu budowlanego, urzagdzenie placu budowy - plac
budowy bedzie zlokalizowany w granicach terenu objetego inwestycja

Przewiduje si¢ nastepujace wptywy zwigzane z fazg eksploatacji:

e zwickszenie ruchu - realizacja inwestycji nie wptynie na zwigkszenie ruchu pojazdow,

e cmisja hatasu - zréodlem halasu beda przejezdzajace pojazdy. Realizacja inwestycji nie
spowoduje zwiekszenia emisji hatasu,

W trakcie budowy wystapi bezposrednia, okresowa i krotkotrwata emisja hatasu spowodowana

praca sprzetu drogowegooraz przejazdami pojazddéw transportujgcych materiaty i surowce.

Prace te charakteryzujg si¢ oddzialywaniem hatasu emitowanego do $rodowiska wzdtuz frontu

robot. Teren intensywnych prac zgodnie ze specyfika realizacji inwestycjiliniowych bgdzie

si¢ przesuwat wraz z budowanym odcinkiem. Oddziatywanie fazy prac drogowych na klimat
akustyczny bedzie znaczace, cho¢ prace te charakteryzujg si¢ bezposrednim, ale krotkotrwalym
oddzialywaniem akustycznym, s3 przemijajace 1 o zmiennym zasi¢gu lokalnym. Halas budowy
bedzie powodowat krotkotrwalg ucigzliwo$¢ w bezposrednim otoczeniu aktualnego frontu robot.

e cmisja spalin - z uwagi na to iz realizacja inwestycji nie pociggnie za soba wzrostu ruchu
pojazdow, nie nastapi wzrost emisji spalin w fazie eksploatacji,

e wplyw na wody gruntowe — brak negatywnego wptywu na wody gruntowe.

e) Przewidywanych iloéci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na Srodowisko,

w przypadkach edy planuje sie ich powstawanie

Planowana inwestycja nie bedzie wytwarzata odpadéw w ilosciach stwarzajacych zagrozenie dla
srodowiska.
Zapobieganie zanieczyszczeniu zwigzane bedzie gldwnie z takg organizacja placu budowy, aby na

jego terenie 1w okolicy nie pozostawaly resztki materialow budowlanych, ktéore moglyby

powodowac¢ zanieczyszczenie. Ponadto w trakcie realizacji przedsigwzigcia podejmowane beda
dziatania zmierzajace do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn
1 urzadzen w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z nich substancji niebezpiecznych
(olejow, benzyn). Realizacja przedsigwzigcia spowoduje powstanie typowych odpadow z grup 17
(np. gruz budowlany) i 20 (np. oleje, gleba, grunt z wykopow), gléwnie w czasie budowy.
Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane sktadowane beda czasowo
w miejscach do tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne
magazynowane beda w specjalistycznych pojemnikach. Racjonalna gospodarka odpadami
powstatymi podczas prac budowlanych oraz ich odbidr przez wyspecjalizowane firmy posiadajace
uprawnienia i dzialajagce w mysl ustawy o odpadach sg dziataniami wystarczajaco chronigcymi
srodowisko. Odpady budowlane beda poddane segregacji i sktadowane w wydzielonym miejscu
w szczelnych 1oznaczonych kontenerach w maksymalnym oddaleniu od ciekow. Bedzie
zapewniony regularny odbior odpadow przez uprawnione firmy.

Odpady, ktorych powstanie przewiduje si¢ w zwigzku z realizacja przedsiewzigcia, to m.in.

- ok. 550 m3 humusu, ktory zostanie czasowo zmagazynowany w hatdach, a docelowo
wykorzystany do zagospodarowania pasa drogowego poza poboczami i rowami — pod obsianie



trawa,

- drewno — pnie i gat¢zie drzew oraz krzewy, ktore zostang zutylizowane.

Wiasciwe postgpowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, ze przedsigwzigcie nie bedzie miato
negatywnego wplywu na ten aspekt srodowiska.

f) Zagrozenia dla zdrowia i ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie stwarza zagrozenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegdlnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania
sie¢ srodowiska i1 odnawiania sie zasobdéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych

oraz uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego

a)_obszary wodno-btotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek:

Planowane zamierzenie nie bgdzie realizowane na obszarach wodno-blotnych badz w ich
bezposrednim sgsiedztwie oraz na innych obszarach o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych,
badz w ujsciach rzek.

b) obszary wybrzezy i sSrodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza obszarami wybrzezy i nie dotyczy srodowiska morskiego
c¢) obszary gérskie lub leéne:
Przedmiotowe przedsigwzi¢cie lezy poza obszarami gorskimi. Przedmiotowa droga zlokalizowana

jest w sasiedztwie obszarow rolnych, lesnych oraz obszaréw zabudowanych. Przewiduje
si¢ wycinke drzew oraz krzewow kolidujacych z przebudowa.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd
srodladowych

Nie wystepuja

¢)_obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj. Dz.U.2022.916
tj. ze zm.).

W otoczeniu wystepuja elementy rejestrowanej formy ochrony przyrody — promien 30 km:

e Rezerwaty:

Czarnia — ok 20 km
Podgorze — ok 15 km
Zwierzyniec — ok 18 km
Bory Chrobotkowe Karaska — ok 10 km
Torfowisko Karaska — ok 10 km

e Natura 2000
Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 — ok 1,5 km
Dolina Omulwi i Ptodownicy PLB140005 — ok 1,7 km

f) obszary, na ktorych standardy jako$ci S$rodowiska zostaly przekroczone lub istnieja
prawdopodobienstwa ich przekroczenia

Nie wystepuja,

g)obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Nie wystepuja,



h) obszary przylegajace do jezior

Nie wystepuja,

i)obszary ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiska

Nie wystepuja,

]) gestos¢ zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia gminy Baranowo wynosi 34 os./km?
k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe

Wedtug II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wprowadzonej
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023r. poz. 300) teren
przedsiewzigcia znajduje si¢ w zlewni Jednolitej Cze¢sci Wod Powierzchniowych (JCWP): o nazwie
~Plodownica” kod: PLRW2000162654899, ktéra jest monitorowang czgscig wod, jej status
okreslono jako silnie zmieniong cze$¢ wod, stan ogdlny oceniono jaki zty a z oceny stanu wynika,
Ze jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celu srodowiskowego.

Cata zlewnia JCWP stanowi obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami
pochodzacymi ze Zrdédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wod biogenami,
w szczegolnosci zwigzkami azotu lub fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glondw oraz
wyzszych form zycia ro$linnego, w wyniku ktoérego nastepuja niepozadane zakldcenia
biologicznych stosunkéw w srodowisku wodnym oraz pogorszenie jakosci tych wod.

Dla danej JCWP zostalo ustanowione odstgpstwo z art.4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;.

Dla danej JCWP z art. 4 ust.7 nie zostalo ustanowione odstgpstwo Ramowej Dyrektywy Wodne;.
Zgodnie z art. 57 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym dla jednolitych czgsci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa
ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiagnac co najmniej dobry stan ekologiczny
1 dobry stan chemiczny, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i1 stanu
chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Czgsci Wod
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200050.

Wedhug planu dla JCWPd PLGW200050 stan chemiczny i stan ilosciowy jest dobry, a ryzyko
nieosiggni¢cia celu srodowiskowego jako niezagrozone.

Na podstawie art. 59 ustawy Prawo wodne celem $rodowiskowym dla jednolitych czesci wod
podziemnych jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen,
zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie dziatan
naprawczych, a takze zapewnienie rownowagi mi¢dzy poborem, a zasilaniem tych wod tak aby
osiggna¢ ich dobry stan.

3) Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwaznego w_odniesieniu do kryteridw
wymienionych w pkt 112 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy o0o$, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktoérg przedsiewzigcie
moze oddziatywaé

Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsiewzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacji




b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne eclementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddziatywanie na srodowisko.

¢) charakteru, wielko$ci, intensywno$ci 1 ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia

istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia odzialywania:

Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji stwierdzaja brak mozliwosci wystapienia
oddzialywan o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozono$ci. Planowane przedsiewziecie nie
bedzie znaczaco negatywnie oddziatywac na srodowisko

d) prawdopodobienstwo oddziatywania:
Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji potwierdzaja wystapienie oddzialywan

na etapie realizacji 1 eksploatacji przedsiewzigcia. Bezposrednie oddziatywania bedg miaty jedynie
zasieg lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci 1 odwracalno$ci oddziatywan:

Oddziatywanie powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwate i odwracalne.
Oddziatywania z etapu eksploatacji bgda nawigzywaly swoja intensywnoscig do stopnia
wykorzystania drogi przez jej uzytkownikow. Ze wzgledu na niskie natgzenie ruchu i minimalny
udzial samochodow cigzarowych zasi¢g niekorzystnego oddziatywania drogi na Srodowisko nie
przekroczy granic projektowanego pasa drogowego.

f) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegolno$ci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ realizowanych 1 zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje

przedsiewziecia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania
mieszcza sie W obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia —

w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsiewzieciem:

Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji wskazuja na brak mozliwosci wystapienia
oddzialywan zwigzanych z innymi przedsigwzigciami.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania :

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robdt budowlanych oraz jako$¢
przewidzianych do wykorzystania materiatow maksymalnie ograniczajg prognozowane
oddzialywania na §rodowisko.

Wojt Gminy Baranowo prowadzac postgpowanie zapewnit stronom czynny udzial w kazdym
stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil im wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodow 1 materialow oraz zgloszonych zadan.

Po analizie przedtozonych dokumentow i bioragc pod uwage powyzsze oraz opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, Pafistwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Ostrolece postanowiono jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ostrotece za posrednictwem Wojta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Zrzeczenie wnosi si¢ do organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z. dniem doreczenia oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:

1. Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:

1. Gmina Baranowo

Rynek 7, 06-320 Baranowo
2. Strony postgpowania poprzez podanie do publicznej wiadomosci (art. 49 Kpa)
3. Aa.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrotece
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrof¢ka

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrol¢ka

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrolece
ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroteka



Baranowo, dnia 22.05.2024 r.
S0S.6220.5.2024

Zalacznik do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsiewziecia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U.z2023 r., poz. 1094, z p6zn. zm)

Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa drogi nr 250105W Majdan -Rupin zlokalizowanej
w gminie Baranowo.

W ramach inwestycji planuje si¢ przebudowe drogi gminnej na dlugosci okoto 1 459 km.
Przedmiotowa droga taczy miejscowosci Majdan i Rupin. Sgsiadujace dziatki to taki, lasy,
pastwiska oraz grunty rolne. Cze$ciowo droga przebiega przez teren zabudowany. Droga ma
nawierzchni¢ w cze$ci zwirowa w czgsci gruntowg o zmiennej szerokosci 2,8 — 4,7 m oraz
powierzchniowy system odwodnienia. Miejscowo woda odprowadzana jest do rowoéw drogowych,
ktore w stanie istniejacym sg cze§ciowo zasypane 1 zanieczyszczone. Pod korong drogi znajduje si¢
jeden przepust. Droga na niektorych odcinkach wyjezdzona zostata w gruntach prywatnych.

Zakres dokumentacii projektowej przewiduje:

e  budowe jezdni o nawierzchni bitumicznej,

e budowa mijanek,

e budowe poboczy mieszanki kruszyw niezwigzanych,

e budowe zjazdéw bitumicznych i z kruszywa niezwigzanego,
e przebudowe rowdéw odwadniajacych,

e przebudowe skrzyzowania,

e rozbiorke, budowe przepustu,

e przestawienie kapliczki,

e rozbiorke i przebudowe skarp,

Parametry techniczne drogi:

e klasa drogi — D,

e szerokos¢ jezdni — 4,5 m (lokalnie na tukach wystepuja poszerzenia jezdni),
e  szerokos¢ jezdni na wysoko$ci mijanki — 5,0 m,

e szerokos$¢ poboczy z mieszanki kruszyw niezwigzanych — 0,75 m,

o szerokos$¢ zjazdow — 4,5 m.

Ze wzgledow bezpieczenstwa i1 zapewnienia normatywnych spadkéw, umozliwiajagcych

sprawne odwodnienie, zajdzie koniecznos¢ korekt drogi w profilu podtuznym. Skrzyzowania
zaprojektowano jako zwykle przy zachowaniu warunkéw zgodnych z obowigzujacym przepisami
technicznymi.
Zasoby srodowiskowe, ktére moga by¢ wykorzystane podczas realizacji i1 eksploatacji
przedsigwzigcia to: woda i kruszywa. Podczas prac drogowych woda bedzie pochodzita ze zrodet
nieodnawialnych — wodocigg. Zuzycie energii elektrycznej i wody na potrzeby zaplecza budowy
bedzie niewielkie i nie pociggnie za sobg budowy dodatkowej infrastruktury techniczne;j.



Wody opadowe zostang odprowadzone z jezdni powierzchniowo i zagospodarowane w istniejgcym

pasie drogowym. W obrebie przepustu woda zebrana bedzie do rowu.

Przewiduje si¢ wprowadzanie $ciekéw do srodowiska:

e w trakcie budowy ewentualnie mogg by¢ wytwarzane w ramach zaplecza budowy z obiektéw
socjalnych w niewielkiej ilosci umozliwiajacej ich biezace usuwanie przez odpowiednie stuzby,

e w trakcie eksploatacji projektowanego odcinka odprowadzane beda wody opadowo roztopowe

W otoczeniu planowanego przedsiewzigcia wystepuja elementy rejestrowanej formy ochrony
przyrody — promien 30 km:
e Rezerwaty:
Czarnia — ok 20 km
Podgorze — ok 15 km
Zwierzyniec — ok 18 km
Bory Chrobotkowe Karaska — ok 10 km
Torfowisko Karaska — ok 10 km
e Natura 2000
Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 — ok 1,5 km
Dolina Omulwi 1 Ptodownicy PLB140005 — ok 1,7 km

Wedtug II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty wprowadzonej
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2023r. poz. 300) teren
przedsiewzigcia znajduje si¢ w zlewni Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych (JCWP): o nazwie
~Plodownica” kod: PLRW2000162654899, ktora jest monitorowang czg¢scig wod, jej status
okreslono jako silnie zmieniong cze$¢ wod, stan ogdlny oceniono jaki zty a z oceny stanu wynika,
Ze jest ona zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celu srodowiskowego.




