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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH W GM. BARANOWO
 
Długość przyłącza kanalizacyjnego grawitacyjnego:
Rury kanalizacyjne PVC 160 - 13,0 mb - 1szt.;
Długość przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych:
Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN40 - 1115,5 mb - 35szt.;
Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN50 - 135,0 mb - 1szt.;
Ilość przepompowni ścieków UZT: 36 szt. 
 
Ostateczne ilości robót mogą ulec zmianie po wykonaniu dokumentacji wykonawczej lub na etapie realizacji robót.
 
PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
 
1. Kosztorys inwestorski opracowano wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określania metod i pod-
staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu-
dowlanych określonych w programie finansowo - użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389).
2. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej polegającej na obliczaniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem
robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i
usług.
3. Podstawa opracowania.
a) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany.
b) Ceny jednostkowe robót.
c) Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
4. Przy ustalaniu cen jednostkowych robót brano pod uwagę ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych oraz
zastosowano kalkulację szczegółową.
5.Kalkulację szczegółową cen jednostkowych opracowano w oparciu o stawki i ceny czynników produkcyjnych:
5.1) stawka robocizny uwzględniająca stawki rynkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego na dzień sporządzania kosztorysu; 
5.2) ceny materiałów uwzględniające stawki rynkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego na dzień sporządzania kosztorysu;
5.3) cena najmu sprzętu uwzględniająca stawki rynkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego na dzień sporządzania kosztorysu;
5.4) Jednostkowe nakłady rzeczowe do robocizny, materiałów i sprzętu.
 
Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych zastosowano kolejno:
1) KNNR-y (katalogi normowych nakładów rzeczowych)
2) KNR-y
3) Analizy, wyceny, kalkulacje własne (przygotowane na podstawie bazy technicznej, ogólnych informacji dotyczących danej inwestycji,
np. wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego obowiązujących na terenie objętym opracowaniem); 
4) Wskaźnik narzutów kosztów pośrednich i narzutów zysku;
5) Koszty pośrednie od robocizny i sprzętu  uwzględniające stawki rynkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego na dzień sporzą-
dzania kosztorysu;
6) zysk od robocizny, sprzętu i kosztów pośrednich uwzględniający stawki rynkowe obowiązujące na terenie Zamawiającego na dzień
sporządzania kosztorysu;
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Baranowo przylacza -przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przył ącza kanalizacyjne w m. Bakuła, Baranowo, Budne Sowi ęta, Czarnotrzew, Czerwi ńskie, Lipowy Las, Majdan, Oborczyska.

1 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE W M. BAKUŁA, DZ. 419
1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.054 km 0.054
RAZEM 0.054

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-03
analogia 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

88.51 m3 88.510
RAZEM 88.510

3
d.1.

1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

9.83 m3 9.830
RAZEM 9.830

4
d.1.

1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

10.68 m3 10.680
RAZEM 10.680

5
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

10.68 m3 10.680
RAZEM 10.680

6
d.1.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

88.45 m3 88.450
RAZEM 88.450

7
d.1.

1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

9.83 m3 9.830
RAZEM 9.830

8
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

9.83 m3 9.830
RAZEM 9.830

9
d.1.

1
kalk. własna

Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

10.62 m3 10.620
RAZEM 10.620

1.2 Roboty monta żowe
10

d.1.
2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm. W cenę
należy wliczyć wykonanie próby szczelności.

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

11
d.1.

2

KNNR 4
1211-02
analogia 

Przecisk o długości do 50 m rurami stalowymi o śr. 88,9x4,5 mm metodą wi-
brową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

12
d.1.

2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 40 mm w rurach ochronnych sta-
lowych o śr. 88,9x4,5mm - robocizna i sprzęt

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

13
d.1.

2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 88,9x4,5 mm; rury przewodowe o
śr. nom. 40 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

15
d.1.

2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - trójnik 50/50/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - kolano 50/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 50/40 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/90 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.

2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

21
d.1.

2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka, stojak pod skrzynkę)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.1.

2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

25
d.1.

2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

44.5 m 44.500
RAZEM 44.500

1.3 Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie pokryte kostk ą
27

d.1.
3

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

28
d.1.

3

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej
Krotność = 1.75

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
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29

d.1.
3

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

30
d.1.

3

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

31
d.1.

3

KNNR 6
0502-02
analogia 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
Krotność = 0.66

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

1.4 Roboty dodatkowe
32

d.1.
4

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 1szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W M. BARANOWO DO DZ. NR. 793/5, 7 96/3, 797/1, 645, 786/17, 786/22, 788/8,
654, 453/2, 456, 745/9, 596, 610, 612, 616/1, 432/2, 503, 517/1, 666, 1276.

2.1 Przył ącza kanalizacyjne 40 mm w m. Baranowo (18 sztuk)
2.1.

1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

33
d.2.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.573 km 0.573
RAZEM 0.573

34
d.2.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

1060.14 m3 1060.140
RAZEM 1060.140

35
d.2.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

117.79 m3 117.790
RAZEM 117.790

36
d.2.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

127.92 m3 127.920
RAZEM 127.920

37
d.2.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

127.92 m3 127.920
RAZEM 127.920

38
d.2.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

1059.47 m3 1059.470
RAZEM 1059.470

39
d.2.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

117.79 m3 117.790
RAZEM 117.790

40
d.2.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

117.79 m3 117.790
RAZEM 117.790

41
d.2.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

127.25 m3 127.250
RAZEM 127.250

2.1.
2

Roboty monta żowe
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42

d.2.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

573 m 573.000
RAZEM 573.000

43
d.2.
1.2

KNNR 4
1211-02
analogia 

Przecisk (5 szt.) o długości do 50 m rurami stalowymi o śr. 88,9x4,5 mm meto-
dą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

44
d.2.
1.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 40 mm w rurach ochronnych sta-
lowych o śr. 88,9x4,5mm - robocizna i sprzęt

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

45
d.2.
1.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 88,9x4,5 mm; rury przewodowe o
śr. nom. 40 mm;

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

46
d.2.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

47
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - trójnik 50/50/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

48
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - trójnik 63/63/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 75 mm - trójnik 75/75/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

50
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - trójnik 90/90/45 st. -
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-03
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - trójnik 110/110/45
st. - odnoga na przyłącze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.2.
1.2

KNR 2-28
0510-07
analogia 

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - wkładka in-situ o śr. 40mm -
włączenie przyłącza do istniejącej studni kanalizacyjnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - mufa - włączenie
prrzyłącza do sieci

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - kolano 50/45 st. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 75 mm - kolano 75/45 st. szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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57

d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - kolano 90/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-03
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolano 110/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

59
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - mufa szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

60
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 75 mm - mufa szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

62
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-03
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - mufa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 50/40 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.

1+7+1+2 szt. 11.000
RAZEM 11.000

66
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 75/63 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

67
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - mufa redukcyjna 90/
63

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-03
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - mufa redukcyjna
110/63

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/90 st. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.2.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/45 st. szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

71
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka, stojak pod skrzynkę)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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72

d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka)

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

73
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.2.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

75
d.2.
1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

12 pomiar 12.000
RAZEM 12.000

76
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m, pokrywa lekka, stojak pod skrzynkę)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

79
d.2.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków
- przewód YKYżo 3x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 1-fa-
zową

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

80
d.2.
1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

81
d.2.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

82
d.2.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000

83
d.2.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

533 m 533.000
RAZEM 533.000

2.1.
3

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie asfaltowe

84
d.2.
1.3

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

47.4 m 47.400
RAZEM 47.400

85
d.2.
1.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- grubość 7 cm
Krotność = 1.75

m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050
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86

d.2.
1.3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050

87
d.2.
1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

28.05*0.22 m3 6.171
RAZEM 6.171

88
d.2.
1.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

28.05*0.22 m3 6.171
RAZEM 6.171

89
d.2.
1.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050

90
d.2.
1.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050

91
d.2.
1.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050

92
d.2.
1.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)

m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050

93
d.2.
1.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

28.05 m2 28.050
RAZEM 28.050

2.1.
4

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie pokryte kostk ą

94
d.2.
1.4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

95
d.2.
1.4

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej
Krotność = 1.75

m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

96
d.2.
1.4

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

97
d.2.
1.4

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku

m

16.5 m 16.500
RAZEM 16.500

98
d.2.
1.4

KNNR 6
0502-02
analogia 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
Krotność = 0.66

m2

21.5 m2 21.500
RAZEM 21.500

2.1.
5

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie betonowe

99
d.2.
1.5

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300
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100
d.2.
1.5

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

11.3*0.15 m3 1.695
RAZEM 1.695

101
d.2.
1.5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 5

m3

11.3*0.15 m3 1.695
RAZEM 1.695

102
d.2.
1.5

KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300

103
d.2.
1.5

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300

104
d.2.
1.5

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300

105
d.2.
1.5

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

11.3 m2 11.300
RAZEM 11.300

2.1.
6

Roboty dodatkowe

106
d.2.
1.6

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 18szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej               - koszt zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Przył ącze kanalizacyjne 50 mm w m. Baranowo (1 sztuka)
2.2.

1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

107
d.2.
2.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.135 km 0.135
RAZEM 0.135

108
d.2.
2.1

KNNR 1
0210-03
analogia 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

268.52 m3 268.520
RAZEM 268.520

109
d.2.
2.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

29.84 m3 29.840
RAZEM 29.840

110
d.2.
2.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

33.75 m3 33.750
RAZEM 33.750

111
d.2.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

33.75 m3 33.750
RAZEM 33.750

112
d.2.
2.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

268.25 m3 268.250
RAZEM 268.250
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113
d.2.
2.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

29.84 m3 29.840
RAZEM 29.840

114
d.2.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

29.84 m3 29.840
RAZEM 29.840

115
d.2.
2.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

33.49 m3 33.490
RAZEM 33.490

2.2.
2

Roboty monta żowe

116
d.2.
2.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 50 mm m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

117
d.2.
2.2

KNR-W 2-19
0306-04

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 90 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

118
d.2.
2.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 50 mm w rurach ochronnych sta-
lowych o śr. 88,9x4,5mm - robocizna i sprzęt

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

119
d.2.
2.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 90 mm; rury przewodowe o śr.
nom. 50 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.2.
2.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 50
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.2.
2.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - trójnik 63/63/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.2.
2.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

123
d.2.
2.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.2.
2.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.2.
2.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - kolano 50/90 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

126
d.2.
2.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 23053 Użytkownik: PO



Baranowo przylacza -przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127
d.2.
2.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.2.
2.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

129
d.2.
2.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

130
d.2.
2.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.2.
2.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

2.2.
3

Roboty dodatkowe

132
d.2.
2.3

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 1szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Przył ącze kanalizacyjne grawitacyjne 160 mm w m. Baranowo  (1 szt.)
2.3.

1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

133
d.2.
3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.013 km 0.013
RAZEM 0.013

134
d.2.
3.1

KNNR 1
0210-03
analogia 

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

6.96 m3 6.960
RAZEM 6.960

135
d.2.
3.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770

136
d.2.
3.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260

137
d.2.
3.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

1.26 m3 1.260
RAZEM 1.260

138
d.2.
3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

6.89 m3 6.890
RAZEM 6.890

139
d.2.
3.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770
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140
d.2.
3.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

0.77 m3 0.770
RAZEM 0.770

141
d.2.
3.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

1.19 m3 1.190
RAZEM 1.190

2.3.
2

Roboty monta żowe

142
d.2.
3.2

KNNR 11
0502-01
analogia 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  PVC o śr. zewn. 160 mm m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

143
d.2.
3.2

KNNR 4
1211-02
analogia 

Przecisk (5 szt.) o długości do 50 m rurami stalowymi o śr. 273 x 7,1 mm me-
todą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

144
d.2.
3.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 160 mm w rurach ochronnych
stalowych o śr. 273x7,1mm - robocizna i sprzęt

m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

145
d.2.
3.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 273x7,1mm; rury przewodowe o śr.
nom. 160 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.2.
3.2

KNR 2-28
0408-01
analogia 

Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - ki-
neta przepływowa typ 1. Właz żeliwny 40 T.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.2.
3.2

KNR 2-28
0510-03
analogia 

Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr.
nom. 200 mm - trójnik kanalizacyjny 200/200/160 45 st.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

148
d.2.
3.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

149
d.2.
3.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

2.3.
3

Roboty dodatkowe

150
d.2.
3.3

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 1szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W M. BUDNE SOWI ĘTA DO DZ. NR. 341, 325
3.1 Przył ącza kanalizacyjne 40 mm w m. Budne Sowi ęta (2 sztuki)

3.1.
1

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

151
d.3.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.042 km 0.042
RAZEM 0.042

152
d.3.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

83.54 m3 83.540
RAZEM 83.540
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153
d.3.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

9.28 m3 9.280
RAZEM 9.280

154
d.3.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

10.08 m3 10.080
RAZEM 10.080

155
d.3.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

10.08 m3 10.080
RAZEM 10.080

156
d.3.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

83.49 m3 83.490
RAZEM 83.490

157
d.3.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

9.28 m3 9.280
RAZEM 9.280

158
d.3.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

9.28 m3 9.280
RAZEM 9.280

159
d.3.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

10.03 m3 10.030
RAZEM 10.030

3.1.
2

Roboty monta żowe

160
d.3.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

161
d.3.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

162
d.3.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - trójnik 63/63/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

163
d.3.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

164
d.3.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - mufa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

165
d.3.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

166
d.3.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/90 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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167
d.3.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.3.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.3.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

170
d.3.
1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

171
d.3.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

172
d.3.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

173
d.3.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

3.1.
3

Roboty dodatkowe

174
d.3.
1.3

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 2szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W M. CZARNOTRZEW DO DZ. NR.529, 5 40/1, 646/1, 650
4.1 Przył ącze kanalizacyjne 40 mm w m. Czarnotrzew (4 sztuki)

4.1.
1

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

175
d.4.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.114 km 0.114
RAZEM 0.114

176
d.4.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

181.99 m3 181.990
RAZEM 181.990

177
d.4.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

20.22 m3 20.220
RAZEM 20.220

178
d.4.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

21.96 m3 21.960
RAZEM 21.960

179
d.4.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

21.96 m3 21.960
RAZEM 21.960
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180
d.4.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

181.88 m3 181.880
RAZEM 181.880

181
d.4.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

20.22 m3 20.220
RAZEM 20.220

182
d.4.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

20.22 m3 20.220
RAZEM 20.220

183
d.4.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

21.85 m3 21.850
RAZEM 21.850

4.1.
2

Roboty monta żowe

184
d.4.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

114 m 114.000
RAZEM 114.000

185
d.4.
1.2

KNNR 4
1211-02
analogia 

Przecisk (5 szt.) o długości do 50 m rurami stalowymi o śr. 88,9x4,5 mm meto-
dą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

22.5 m 22.500
RAZEM 22.500

186
d.4.
1.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 40 mm w rurach ochronnych sta-
lowych o śr. 88,9x4,5mm - robocizna i sprzęt

m

22.5 m 22.500
RAZEM 22.500

187
d.4.
1.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 88,9x4,5 mm; rury przewodowe o
śr. nom. 40 mm;

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

188
d.4.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

189
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - trójnik 50/50/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

190
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - trójnik 63/63/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

191
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - kolano 50/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

192
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

193
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - mufa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

194
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - mufa szt.
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4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
195
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 50/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

196
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

197
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/90 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

198
d.4.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

199
d.4.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

200
d.4.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

201
d.4.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

202
d.4.
1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

203
d.4.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.4.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków
- przewód YKYżo 3x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 1-fa-
zową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.4.
1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

206
d.4.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

207
d.4.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

208
d.4.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

91.5 m 91.500
RAZEM 91.500
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4.1.

3
Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie asfaltowe

209
d.4.
1.3

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

10.4 m 10.400
RAZEM 10.400

210
d.4.
1.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- grubość 7 cm
Krotność = 1.75

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

211
d.4.
1.3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

212
d.4.
1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

6.4*0.22 m3 1.408
RAZEM 1.408

213
d.4.
1.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

6.4*0.22 m3 1.408
RAZEM 1.408

214
d.4.
1.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

215
d.4.
1.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

216
d.4.
1.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

217
d.4.
1.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

218
d.4.
1.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

4.1.
4

Roboty dodatkowe

219
d.4.
1.4

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 4szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej               - koszt zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W M. CZERWI ŃSKIE DO DZ. NR. 93, 124/6, 126/7, 427/1,  439/1
5.1 Przył ącze kanalizacyjne 40 mm w m. Czerwi ńskie (5 sztuk)

5.1.
1

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

220
d.5.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.2585 km 0.259
RAZEM 0.259

221
d.5.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

482.33 m3 482.330

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 23053 Użytkownik: PO



Baranowo przylacza -przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 482.330

222
d.5.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

53.59 m3 53.590
RAZEM 53.590

223
d.5.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

58.20 m3 58.200
RAZEM 58.200

224
d.5.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

58.20 m3 58.200
RAZEM 58.200

225
d.5.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

482.03 m3 482.030
RAZEM 482.030

226
d.5.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

53.59 m3 53.590
RAZEM 53.590

227
d.5.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

53.59 m3 53.590
RAZEM 53.590

228
d.5.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

57.90 m3 57.900
RAZEM 57.900

5.1.
2

Roboty monta żowe

229
d.5.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

258.5 m 258.500
RAZEM 258.500

230
d.5.
1.2

KNNR 4
1211-02
analogia 

Przecisk (5 szt.) o długości do 50 m rurami stalowymi o śr. 88,9x4,5 mm meto-
dą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

231
d.5.
1.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 40 mm w rurach ochronnych sta-
lowych o śr. 88,9x4,5mm - robocizna i sprzęt

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

232
d.5.
1.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 88,9x4,5 mm; rury przewodowe o
śr. nom. 40 mm;

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

233
d.5.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

234
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - trójnik 50/50/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

235
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 75 mm - trójnik 75/75/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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236
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - trójnik 90/90/45 st. -
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

237
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - mufa - włączenie
prrzyłącza do sieci

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

238
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - kolano 50/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

239
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 75 mm - kolano 75/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - kolano 90/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - mufa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

242
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 75 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

243
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

244
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 50/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

245
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 75/63 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

247
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-02
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - mufa redukcyjna 90/
63

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

248
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/90 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.5.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 40 mm - kolano 40/45 st. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

250
d.5.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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251
d.5.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.5.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

253
d.5.
1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

254
d.5.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.5.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.5.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków
- przewód YKYżo 3x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 1-fa-
zową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

257
d.5.
1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

258
d.5.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

1.25 m2 1.250
RAZEM 1.250

259
d.5.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

260
d.5.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

242.5 m 242.500
RAZEM 242.500

5.1.
3

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie asfaltowe

261
d.5.
1.3

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

11.8 m 11.800
RAZEM 11.800

262
d.5.
1.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- grubość 7 cm
Krotność = 1.75

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

263
d.5.
1.3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

264
d.5.
1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

5.3*0.22 m3 1.166
RAZEM 1.166
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265
d.5.
1.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

5.3*0.22 m3 1.166
RAZEM 1.166

266
d.5.
1.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

267
d.5.
1.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

268
d.5.
1.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

269
d.5.
1.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

270
d.5.
1.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

5.1.
4

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie betonowe

271
d.5.
1.4

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

272
d.5.
1.4

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

2.25*0.15 m3 0.338
RAZEM 0.338

273
d.5.
1.4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 5

m3

2.25*0.15 m3 0.338
RAZEM 0.338

274
d.5.
1.4

KNNR 6
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

275
d.5.
1.4

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

276
d.5.
1.4

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

277
d.5.
1.4

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

5.1.
5

Roboty dodatkowe

278
d.5.
1.5

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 5 szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej               - koszt zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej

szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
6 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W M. LIPOWY LAS DO DZ. NR. 42/1, 42/4

6.1 Przył ącze kanalizacyjne 40 mm w m. Lipowy Las (2 sztuki)
6.1.

1
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

279
d.6.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.0465 km 0.047
RAZEM 0.047

280
d.6.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

92.49 m3 92.490
RAZEM 92.490

281
d.6.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

10.28 m3 10.280
RAZEM 10.280

282
d.6.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

11.16 m3 11.160
RAZEM 11.160

283
d.6.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

11.16 m3 11.160
RAZEM 11.160

284
d.6.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

92.43 m3 92.430
RAZEM 92.430

285
d.6.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

10.28 m3 10.280
RAZEM 10.280

286
d.6.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

10.28 m3 10.280
RAZEM 10.280

287
d.6.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

11.10 m3 11.100
RAZEM 11.100

6.1.
2

Roboty monta żowe

288
d.6.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

46.5 m 46.500
RAZEM 46.500

289
d.6.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

290
d.6.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - trójnik 63/63/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

291
d.6.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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292
d.6.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - mufa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

293
d.6.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

294
d.6.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m , pokrywa lekka)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

295
d.6.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

296
d.6.
1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

297
d.6.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

298
d.6.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

299
d.6.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

46.5 m 46.500
RAZEM 46.500

6.1.
3

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie asfaltowe

300
d.6.
1.3

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

301
d.6.
1.3

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
- grubość 7 cm
Krotność = 1.75

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

302
d.6.
1.3

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

303
d.6.
1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

6*0.22 m3 1.320
RAZEM 1.320

304
d.6.
1.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny roz-
poczęty 1 km
Krotność = 4

m3

6*0.22 m3 1.320
RAZEM 1.320

305
d.6.
1.3

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000
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306
d.6.
1.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

307
d.6.
1.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

308
d.6.
1.3

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

309
d.6.
1.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

6.1.
4

Roboty rozbiórkowe - nawierzchnie pokryte kostk ą

310
d.6.
1.4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

311
d.6.
1.4

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej
Krotność = 1.75

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

312
d.6.
1.4

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bości warstwy po zagęszczeniu

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

313
d.6.
1.4

KNNR 6
0401-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku

m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

314
d.6.
1.4

KNNR 6
0502-02
analogia 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku
Krotność = 0.66

m2

12.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

6.1.
5

Roboty dodatkowe

315
d.6.
1.5

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 2 szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE W M. MAJDAN DO DZ. NR. 176
7.1 Przył ącze kanalizacyjne 40 mm w m. Majdan  (1 sztuka)

7.1.
1

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

316
d.7.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.0095 km 0.010
RAZEM 0.010

317
d.7.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

18.90 m3 18.900
RAZEM 18.900

318
d.7.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100
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319
d.7.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280

320
d.7.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

2.28 m3 2.280
RAZEM 2.280

321
d.7.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

18.88 m3 18.880
RAZEM 18.880

322
d.7.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100

323
d.7.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

2.10 m3 2.100
RAZEM 2.100

324
d.7.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

2.27 m3 2.270
RAZEM 2.270

7.1.
2

Roboty monta żowe

325
d.7.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

326
d.7.
1.2

KNR-W 2-19
0306-04

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nom. 90 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

327
d.7.
1.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.40 mm w rurach z PE o śr. 90
mm - robocizna i sprzęt

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

328
d.7.
1.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 90 mm; rury przewodowe o śr.
nom. 40 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

329
d.7.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

330
d.7.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - trójnik 50/50/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

331
d.7.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - kolano 50/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

332
d.7.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 50 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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333
d.7.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 50/40 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

334
d.7.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

335
d.7.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków
- przewód YKYżo 3x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 1-fa-
zową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

336
d.7.
1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

337
d.7.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250

338
d.7.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

339
d.7.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

9.5 m 9.500
RAZEM 9.500

7.1.
3

Roboty dodatkowe

340
d.7.
1.3

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 1 szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi gminnej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE W M. OBORCZYSKA DO DZ. NR. 162/3,  709
8.1 Przył ącza kanalizacyjne 40 mm w m. Oborczyska (2 sztuki)

8.1.
1

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne

341
d.8.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłączy km

0.018 km 0.018
RAZEM 0.018

342
d.8.
1.1

KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 90 % wykopów. W cenie jed-
nostkowej należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowa-
nia.

m3

20.88 m3 20.880
RAZEM 20.880

343
d.8.
1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - 10 % wykopów. W cenie jednostkowej
należy uwzględnić ewentualny koszt odwodnienia wykopu i szalowania.

m3

2.32 m3 2.320
RAZEM 2.320

344
d.8.
1.1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki

m3

2.52 m3 2.520
RAZEM 2.520

345
d.8.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru
ziemi powstałej po zastosowaniu podsypki obsypki
Krotność = 5

m3

2.52 m3 2.520
RAZEM 2.520
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346
d.8.
1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

20.87 m3 20.870
RAZEM 20.870

347
d.8.
1.1

KNNR 1
0318-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. IV

m3

2.32 m3 2.320
RAZEM 2.320

348
d.8.
1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

2.32 m3 2.320
RAZEM 2.320

349
d.8.
1.1

kalk. własna
Podłoża z materiałów sypkich o grubości:
- podsypka - 10 cm,
- obsypka - 10 cm ponad wierzch rury;

m3

2.51 m3 2.510
RAZEM 2.510

8.1.
2

Roboty monta żowe

350
d.8.
1.2

KNNR 11
0307-02
analogia 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE o śr. zewn. 40 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

351
d.8.
1.2

KNNR 4
1211-02
analogia 

Przecisk (5 szt.) o długości do 50 m rurami stalowymi o śr. 88,9x4,5 mm meto-
dą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

352
d.8.
1.2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr. 40 mm w rurach ochronnych sta-
lowych o śr. 88,9x4,5mm - robocizna i sprzęt

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

353
d.8.
1.2

KNR 2-28
0405-01

Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. 88,9x4,5 mm; rury przewodowe o
śr. nom. 40 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

354
d.8.
1.2

KNNR 11
0304-01

Zasuwy żeliwne kielichowe z obudową na rurociągu PE o śr. nominalnej 40
mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

355
d.8.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - trójnik 63/63/45 st.-
odnoga na przyłącze

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

356
d.8.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - kolano 63/45 st. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

357
d.8.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm - mufa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

358
d.8.
1.2

KNR 2-28
0305-01
analogia 

Kształtki PE na rurociągach PE - mufa redukcyjna 63/40 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

359
d.8.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 3-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 11,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Baranowo przylacza -przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
360
d.8.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków wraz w wykonaniem wykopu i zagęszczeniem
- przewód YKYżo 5x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 3-fa-
zową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

361
d.8.
1.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

362
d.8.
1.2

KNNR 11
0406-05
analogia 

Zakup i montaż zbiornika przydomowej przepompowni ścieków o śr. 800 mm
wraz z pełnym wyposażeniem (pompa 1-fazowa, armatura, sterowanie, elek-
tryka, długość kabli do 6,0 m, pokrywa lekka)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

363
d.8.
1.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie i sprawdzenie zasilania elektrycznego przydomowych przepom-
powni ścieków
- przewód YKYżo 3x2,5mm2 o średniej długości 15,0 m dla UZT z pompą 1-fa-
zową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

364
d.8.
1.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

365
d.8.
1.2

KNNR 6
0503-01
analogia 

Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2

0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500

366
d.8.
1.2

KNR 2-28
0315-01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

367
d.8.
1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia 

Oznakowanie trasy kanalizacji taśmą z tworzywa sztucznego m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

8.1.
3

Roboty dodatkowe

368
d.8.
1.3

kalk. własna Należy wycenić:
- inwentaryzacja powykonawcza - 2 szt. przyłącza
- koszt zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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