
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 10+000,00"

1 ODC 3 KM 4+324,00 DO KM 8+264,80
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

3,941 km 3,941
RAZEM 3,941

2
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

7909 m2 7909,000
RAZEM 7909,000

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
- ZAŁADUNEK I WYWÓZ HUMUSU

m3

1186,35 m3 1186,350
RAZEM 1186,350

4
d.1.1

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

5
d.1.1

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

755 m2 755,000
RAZEM 755,000

7
d.1.1

KNR 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 35-50
cm)

szt.

129 szt. 129,000
RAZEM 129,000

8
d.1.1

KNR 2-01
0108-06

Mechaniczne karczowanie krzaków m2

470 m2 470,000
RAZEM 470,000

9
d.1.1

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 35-50 cm) szt.

129 szt. 129,000
RAZEM 129,000

10
d.1.1

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

51,6 m3 51,600
RAZEM 51,600

11
d.1.1

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny i krzewów na odległość do 2 km mp

100 mp 100,000
RAZEM 100,000

12
d.1.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie korekcyjne

m2

295 m2 295,000
RAZEM 295,000

1.2 ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE
13

d.1.2
KNR 2-01
0206-03
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
- ROBOTY ZIEMNE

m3

2913 m3 2913,000
RAZEM 2913,000

14
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV głębo-
kości 40 cm od km 4+324,00 do km 7+438,00

m2

2492 m2 2492,000
RAZEM 2492,000

15
d.1.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 40 cm od km 7+438 do m 8+264,80

m2

4543 m2 4543,000
RAZEM 4543,000

16
d.1.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości
koryta - ZJAZDY Z KRUSZYWA

m2

1524 m2 1524,000
RAZEM 1524,000

1.3 PODBUDOWY
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17

d.1.3
KNR 2-31
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęsz-
czeniu 10 cm - JEZDNIA od km 4+324,00 do km 7+438,00 - POSZERZENIA
JEZDNI

m2

2492 m2 2492,000
RAZEM 2492,000

18
d.1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm - JEZDNIA od km 4+324,00 do km 7+438,00 - POSZERZENIA JEZDNI

m2

2492 m2 2492,000
RAZEM 2492,000

19
d.1.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm - JEZDNIA od km 7+438 do m 8+264,80

m2

4543 m2 4543,000
RAZEM 4543,000

20
d.1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25
cm - JEZDNIA od km 7+438 do m 8+264,80

m2

4543 m2 4543,000
RAZEM 4543,000

21
d.1.3

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
8 cm - POBOCZA 0,75 m

m2

5340 m2 5340,000
RAZEM 5340,000

22
d.1.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm - CHODNIK

m2

826 m2 826,000
RAZEM 826,000

23
d.1.3

KNR 2-31
0114-03
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
10 cm - ZJAZDY

m2

906 m2 906,000
RAZEM 906,000

24
d.1.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - CHODNIK

m2

826 m2 826,000
RAZEM 826,000

25
d.1.3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm ZJAZDY

m2

906 m2 906,000
RAZEM 906,000

1.4 ODWODNIENIE
26

d.1.4
KNR 2-31
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm m

105 m 105,000
RAZEM 105,000

27
d.1.4

KNR 2-31
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank.

30 ściank. 30,000
RAZEM 30,000

28
d.1.4

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

31,5 m3 31,500
RAZEM 31,500

29
d.1.4

KNR 2-31
0605-08

Przepusty rurowe pod drogą - rury PEHD o śr. 60 cm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

30
d.1.4

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

6 m3 6,000
RAZEM 6,000

31
d.1.4

KNR 2-31
0605-05

Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm ściank.

4 ściank. 4,000
RAZEM 4,000

1.5 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
32

d.1.5
KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo -
piaskowej na ławie betonowej

m

314 m 314,000
RAZEM 314,000

33
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężnik 15x30 m3
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27,5 m3 27,500

RAZEM 27,500
34

d.1.5
KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo
- piaskowej na ławie betonowej

m

450 m 450,000
RAZEM 450,000

35
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem - krawężnik najazdowy m3

45,7 m3 45,700
RAZEM 45,700

36
d.1.5

KNR 2-31
0403-05

Oporniki betonowe o  wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej
na ławie betonowej-obramowanie zjazdów

m

526 m 526,000
RAZEM 526,000

37
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod opornik betonowa z oporem - obramowanie zjazdów m3

50,3 m3 50,300
RAZEM 50,300

38
d.1.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

436 m 436,000
RAZEM 436,000

39
d.1.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże 8x30 z oporem m3

19,2 m3 19,200
RAZEM 19,200

1.6 NAWIERZCHNIE
40

d.1.6
KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - JEZDNIA

m2

24072 m2 24072,000
RAZEM 24072,000

41
d.1.6

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - JEZDNIA

m2

23950 m2 23950,000
RAZEM 23950,000

42
d.1.6

KNR 2-31
1004-07
analogia

Skropienie podbudowy drogowej i warstwy wiążącej asfaltem m2

24072 m2 24072,000
RAZEM 24072,000

43
d.1.6

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

24072 m2 24072,000
RAZEM 24072,000

44
d.1.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15
cm - ZJAZDY

m2

1441 m2 1441,000
RAZEM 1441,000

45
d.1.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - CHODNIK

m2

826 m2 826,000
RAZEM 826,000

46
d.1.6

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - ZJAZDY

m2

906 m2 906,000
RAZEM 906,000

1.7 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME
47

d.1.7
KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

48
d.1.7

KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

49
d.1.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

41 szt. 41,000
RAZEM 41,000

50
d.1.7

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

32 szt. 32,000
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RAZEM 32,000

51
d.1.7

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych i przerywa-
nych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2

1169 m2 1169,000
RAZEM 1169,000

1.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
52

d.1.8
KNR 2-31
1403-06
analogia

Wyprofilowanie rowów i muld wraz ze skarpami m

2250 m 2250,000
RAZEM 2250,000
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